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XII

1. RESUMEN

La población creciente de estudiantes origina la necesidad de un edificio de servicios 

académicos en el consolidado campo universitario UCSG que a su vez se acondicione a las 

demandas de aprendizaje actuales de la sociedad del conocimiento.  

La intención es adaptar el espacio educativo requerido mediante la integración y flexibilidad de 

los ambientes tanto interna como externamente, para que contribuyan al desarrollo didáctico y 

socio-cultural de los usuarios.

Desde el análisis contextual se determinan las estrategias espaciales, formales y constructivas 

que sirven como punto de partida para el desarrollo del proyecto y se sintetizan en un pabellón 

que responde a un programa arquitectónico que consta de aulas, sala de usos múltiples,  zona 

administrativa, bar-cafetería y plaza. 

Palabras claves:

Aulario, flexibilidad espacios, espacio público, educación 



XIII

1. ABSTRACT

The growing population of students originates the need for an academic services

building in the consolidated UCSG university field that in turn conforms to the current learning

demands of the knowledge society.

The intention is to adapt the educational space required through the integration and flexibility of

internal and external environments in the same way as the taxpayer to the didactic and

sociocultural development of the users.

From the contextual analysis the spatial, formal and constructive strategies are determined that

serve as starting point for the development of the project and are synthesized in a pavilion that

responds to an architectural program that consists of areas, multipurpose room, administrative

area, bar-cafeteria and plaza.

Keywords:

Classroom, flexibility spaces, public space, education.

Inglés
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SECCIÓN CONSTRUCTIVA 1 Convergencia  Espaciales - Estructura - Revestimientos / Fachada Este
Esc 1:75

NOMENCLATURA
1 Cubierta
2 Cercha metálica
S= 0.20mX0.68m
3 Tensor metálica de suspensión
4  Tumbado de Gympsum laminado
de 60x120 cm, e=2mm
5 Envolvente - Panel Microperforado
de 1.20x2.44m
6 Pasamanos Hormigón Armado,F’c=
280 kg/cm2
7 Viga metálica de soporte en I,
S=0.30mX0.55m
8 Vigueta metálica  de soporte en I,
S=0.20mX0.35m
9 Novalosa, e= 15cm
10 Vegetación alta propuesta
laca metálica superior, e= 1mm
11 Panel acústico
12 Carpitería metálica
13 Ventana fijas de vidrio templado,
e=2mm
14 Muro de Contención,
F’c=  280 kg/cm2
15 Tierra de Sembrado
16 Tubo de Hormigón Simple
e=0.05m,F’c=  280 kg/cm2
17 Relleno mejorado
18 Perfil metálico tipo cajón,
S=0.08mX0.08m
19 Canaleta metálica, recolección de
AA.LL.
20 Rejilla de Hierro Fundido
21 Tuberías de Instalaciones
22 Perfil metálico de fijación tipo
cajón,  S=0.08mX0.05m
23 Placa y pernos de anclaje con
tuerca y contratuerca
24 Perfil metálico de soporte tipo
cajón,  S=0.05mX0.05m

DETALLE A: Recolección de Aguas Lluvias y Soporte
de Cubierta y anclajes de envolvente
Esc 1:15
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NOMENCLATURA

1 Pasamanos Hormigón Armado,F’c=  280 kg/cm2
2 Carpitería metálica
3 Contrapiso de Hormigón Armado,F’c=  280 kg/cm2, e=
0.30m
4 Pilar metálico en I, S= 0.50x0.50
5 Mampostería de Hormigón

6 Ventanales Corredizos de vidrio templado, e=2mm
7 Escalera de Hormigón Armado,F’c=  280 kg/cm2
8 Columna de Hormigón Armado,F’c=  280 kg/cm2
9 Armado de muro
10 Relleno mejorado
11 Revistimiento de piso

12  Capa de compresión e=0.05m
13 Armado parrilla superior
14  Losa de cimentación
15 Armado parrilla superior
17 Montante deAluminio
18 Riel de Aluminio
16 Hormigón de Limpieza e=0.05m

Detalle C Estructura del Subterraneo, cimentación y detalle de ventana s
Esc 1:20
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-4.000
0 Subterráneo

±0.000
1 Planta Baja

+3.700
2 Planta Alta

+7.200
3 Planta Alta

+10.700
4 Mezzanine

+14.200
5 Cubierta

SECCIÓN CONSTRUCTIVA 1 Circulación Vertical - Estructura - Revestimientos / Fachada Este
Esc 1:75

NOMENCLATURA
1 Cubierta
2 Perfil metálico tipo cajón,
S=0.08mX0.08m
3 Revestimiento de Pared Patrón en
Hormigón
4  Pasamanos Hormigón
Armado,F’c=  280 kg/cm2
5 Pilar metálico en I, S= 0.50x0.50
6 Envolvente - Panel Microperforado
de 1.20x2.44m
7 Perfil metálico de fijación tipo cajón,
S=0.08mX0.05m
8 Placa y pernos de anclaje con
tuerca y contratuerca
9 Vegetación baja propuesta
10  Jardinera Hormigón Armado,F’c=
280 kg/cm2
11 Tierra de Sembrado
12   Pasamanos Hormigón
Armado,F’c=  280 kg/cm2
13  Novalosa, e= 15cm
14 Panel Separador hidroresistente
15  Carpitería metálica
16  Viga metálica de soporte en I,
S=0.30mX0.55m
17 Vigueta metálica  de soporte en I,
S=0.20mX0.35m
18 Muro de Contención de Hormigón
Armado, F’c=  280 kg/cm2
19  Revistimiento de piso
20  Contrapiso de Hormigón
Armado,F’c=  280 kg/cm
21 Relleno mejorado
22 Perfil metálico rectangiular, S=
0.40x0.50m
23 Perfil metálico en L, S=
0.10x0.10m
24 Remaches de anclaje
25 Platina de Acero, e=0.02m
26 Plancha escalonada metálica de
acero galvanizaddo
27 Viga metálica de soporte

DETALLE D: Jardineras de Hormigón Armado
Esc 1:15
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DETALLE E: Escalera
Esc 1:15
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El proyecto “Edificio de Servicios Académicos” se desarrolla dentro del campus de la

Universidad Católica Santiago de Guayaquil, ubicado en la Av. Carlos Julio Arosemena, que

colinda con el barrio San Pedro, Cdla. Bellavista y la Ferroviaria. El terreno a intervenir consta

de 4977.91m2 de terreno incluido áreas exteriores y aparcamiento.

CONTEXTO SOCIAL

La UCSG, actualmente cuenta con una población estudiantil de aproximadamente

13 162 estudiantes y cuenta con espacios físicos construidos que corresponden a 9

facultades, edificio principal administrativo, centro pastoral, locales comerciales, biblioteca

general, edificios de estacionamiento y coliseo que se encuentran distribuidos alrededor del

campus universitario.

Dentro de las actividades cotidianas en el desarrollo vivencial de los usuarios, se

evidencia particularmente el gran flujo peatonal y vehicular dentro del campus lo que en

ocasiones genera tráfico.

Los espacios recreativos se conforman por pequeñas áreas verdes y sectores

destinados para reunión en cada facultad.

Por esta razón el proyecto busca satisfacer las necesidades de aulas y dotar de

áreas flexibles públicas que fomenten la integración, el aprendizaje y recreación de los

estudiantes de todas las facultades.
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4. MEMORIAS 4.1 MEMORIA DESCRIPTIVA

El terreno de intervención se localiza en lo que actualmente se ubica el

coliseo. Este sitio se encuentra rodeado del acceso vehicular y peatonal desde San Pedro,

frente a la Facultad de Medicina, los locales comerciales de alimento y estacionamientos.

El campus UCSG cuenta con ciertos sectores con topografía pronunciada, sin

embargo, el sitio a intervenir se localiza en la zona más baja por lo que es posible visualizarlo

fácilmente.

La incidencia del sol junto con el edificio de la Fac. de Medicina generan sombras

hacia el terreno durante diferentes horas del día.

PARTIDO ARQUITECTÓNICO

En base al análisis de tres tipologías, se llega a la conclusión de los

aspectos predominantes en las edificaciones de carácter multitudinario y educativo que

radican en los espacios integradores externos e interno, la orientación hacia los recursos

solares y de viento naturales, la interacción visual y la estructura modulada que genere

recorridos.

Adaptando esas ideas de los requerimientos actuales de los espacios educativos

junto con el análisis contextual y problemáticas del campus, se plantean estrategias que

derivan en espacios formales que conforman integralmente el proyecto.

Se concibe la idea como un espacio multifuncional y flexible que permita

dinámicamente satisfacer las necesidades espaciales educativas y recreativas, de manera

que cada espacio dentro y fuera del edificio genere espacios de interacción, de lectura, de

reunión y de aprendizaje.

Para ello se propone un crecimiento volumétrico en altura en donde se zonifique

los diferentes ambientes requeridos.
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De esta forma se plantean 4 aspectos bases en relación a la accesibilidad, interacción

activa, adaptabilidad morfológica y visuales que ayudan al desarrollo de la idea formal del

proyecto.

Reflejar la accesibilidad como la oportunidad de conexión interna y externa, ayuda a

configurar espacialmente los ambientes físicos. Estos accesos marcados en pasillos y escaleras

sirven para generar encuentro social mediante actividades de paso. De igual manera se remarca

con un recorrido perimetral en cada uno de los niveles del volumen.

Consecuentemente se conforman lugares amplios que se complementan con espacios

verdes o playgrounds sociales en el área externa del edificio.

Teniendo en consideración la idea de interacción, se plantea la adaptabilidad morfológica

que se destaca por su capacidad flexible de albergar distintos tipos de clases, talles,

conferencias en un solo espacio, que se configuran mediante elementos móviles. Éste a su vez

toma la forma volumétrica adaptada a las condicionantes climáticas y contextuales del sitio.

Siguiendo el mismo planteamiento se potencia las visuales originando terrazas que

contribuyen a la adaptación al medio físico y un envolvente externo perimetral que permite

visualizar en ambos sentidos: interior y exterior.

PROGRAMA

El programa se desarrolla en 3 pabellones de 4 niveles diferenciados como servicios,

circulación vertical y administrativo – educativo y un subterráneo el cual es destinado para la sala

de usos múltiples la cual contiene un patio posterior y escalera exteriores con salida a la plaza

frontal al Edificio. Dentro de cada uno se implementan determinados espacios.

El pabellón se servicios se conforma en planta baja por locales, cafetería, servicios

higiénicos y el departamento de atención médica.

El pabellón central corresponde a la escalera y ascensores. En planta baja se destaca un

gran hall de acceso principal que se destaca por su gran vacío central que permite la iluminación

cenital.

El tercer pabellón se conforma en planta baja por la zona administrativa que consta de

secretaría, promoción, dirección, sala de reuniones, cafetería, archivo, suministro, apoyo y servicios

higiénicos. Y anexado la zona de cuarto de máquinas, transformadores y bomba, bodegas y centro

de acopio. En la planta nivel uno y dos se localiza la zona académica con 15 aulas, salas de

trabajo y baños en cada una de las plantas. Y en el último nivel se encuentra el espacio de estudio.
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4.2 MEMORIA TÉCNICA

OBJETIVO GENERAL

Diseñar un aulario para la UCSG que ofrezca a los estudiantes espacios educativos, que se

acople al entorno construido y fortalezca la interacción social.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Plantear una solución espacial, donde las áreas de estudio contribuyan a la mejora de

aprendizaje.

Incorporar criterios de diseño que fueron previstos por las condicionantes que se identificaron al

momento de realizar el análisis de sitio.

Integrar el proyecto al contexto inmediato, mediante plazas, planta libre y áreas verdes.

Descripción general de la solución estructural

La estructura del edificio se completamente metálica para una mayor rapidez y durabilidad

del proyecto, tiene ejes con medidas similares y un quiebre de 30° que permite a la estructura

metálica, y todo el proyecto está forrado con malla perforada que permite el ingreso de luz y

ventilación de natural, así como la conexión visual con todo el campus, únicamente en el piso

subterráneo se uso losa de cimentación para mayor seguridad.

El sistema constructivo empleado en el Edificio de Servicios Académicos en la

UCSG es de estructura metálica. Este método empleado contribuye al tiempo de construcción

y la posibilidad de generar grandes luces. La estructura es vista por lo que se le otorga un

carácter industrial.

La solución estructural del proyecto consiste en un sistema aporticado de acero

compuesto por columnas metálicas de tipo I de 40cm x 60cm unidas mediante pernos y

soldadura en los nodos de intersección estructural, a las vigas principales metálicas tipo I de

30cm x 40cm. Las vigas secundarias metálicas de perfiles tipo T que son de 10cm x 20cm.

El terreno de intervención se encuentra consolidado, por lo que debería realizarse un

mejoramiento de tierra antes de la respectiva construcción.

El proceso de construcción de la edificación contempla la cimentación de plintos

sobre zapata corrida en ambos sentidos de hormigón armado de resistencia de 320kg/cm2.

La cubierta es parte de una membrana envolvente que recubre la edificación. Cuenta

con las respectivas pendientes para la evacuación de aguas lluvias.

Columnas y vigas

La totalidad de vigas y columnas son metálicas, y poseen el mismo

dimensionamiento en todo el proyecto ya que todas las luces del proyecto tienen una dimensión

similar, las columnas son tipo IPE con una sección de 0,40 x 0,60m, están ancladas al suelo

mediante una placa de anclaje con pernos hexagonales y van soldadas con las vigas metálicas

que también son tipo IPE, estas tienen un peralte de 0,50 las principales y las vigas

secundarias van en doble sentido para mayor seguridad según normas INEN y su peralte es de

0,35m. Encima de ellas va el sistema de novalosa y una capa de hormigón armado.

Envolvente

El envolvente de la edificación está conformada por dos elementos, uno es la

estructura metálica que comprende perfiles que funcionan como elemento conector de la

membrana con la edificación, y de paneles perforadas de 120cm x 240cm que se colocan sobre

la estructura secundaria formando una capa envolvente alrededor de toda la edificación.

Con esta membrana permeable se busca aprovechar la iluminación y ventilación

desde el exterior al interior y viceversa. De igual forma, cumple la función de doble capa que

ayuda a mitigar los efectos del calor que se producen.

Mampostería

Las paredes exteriores e interiores son de bloques de hormigón de 9cm de espesor

y medidas de 39cm x 19cm con un acabado tipo hormigón visto, contribuyendo al carácter

industrial de la estructura.

Pisos

Las losas se conforman por placas colaborantes rellenas de hormigón de 10cm y

tienen un acabado de porcelanato de 60cm x 60cm con rastreras del mismo material de 10cm

de alto.

En el área de baños se coloca cerámica de 40cm x 40cm y las juntas se las llena de

porcelana para pisos en el mismo tono.

En el pavimento de la plaza y zona de acceso principal se coloca adoquín de 20cm x

10cm x 6cm. Y se le da un tratamiento de hormigón barrido hacia la parte de ingreso principal.
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Carpintería

Las bancas del aula con de madera con sistema retraible para lograr flexibilidad en las

aulas.

Las puertas de los espacios interiores de aulas y zona administrativa son de una sola

hoja contraplacada de 80cm x 200cm. Las puertas de baños y cuartos de servicio son de tableros

de MDF tipo RH de 80cm x 200cm. Y las puertas del área de bodega y cuartos de máquinas son

metálicas de 100cm x 200cm.

Escaleras

Existe la presencia de diversas escaleras en el proyecto, una siendo principal con una

medida de 5 metros de ancho, destinado 2 metros para espacios de estancia y el resto para la

transición de los estudiantes, todas las escaleras son de estructura metálica con perfiles I en

donde se anclan planchas metálicas que sirve de huella y contrahuella soldadas y sujetadas

mediante pernos hexagonales. Cada área del proyecto cuenta con al menos dos escaleras de

emergencia, por lo que cumple con las normativas puestas por el INEN que estipula que se deben

solicitar una ruta de evacuación cada 30m de distancia.

La escalera de emergencia es de estructura metálica con escalones de 110cm de

nacho, 30cm de huella y 18cm de contrahuella.

Instalaciones eléctricas

La conexión eléctrica de la edificación va desde la red pública por medio de una

acometida principal, hasta el cuarto de transformadores eléctricos ubicado en parte posterior-

lateral de la planta baja, que a su vez pasa por los paneles de distribución y dota a todo el edificio

de iluminación.

Se utiliza luces tipo LED en los puntos eléctricos de iluminación tanto dentro como

fuera del edificio.

Instalaciones sanitarias

La dotación de agua potable se da por medio del acceso desde la red pública por

medio de una tubería de PVC de 2 pulgadas hacia una cisterna que se conecta con la bomba

de agua. Las instalaciones recorren paredes y se distribuyen hacia los servicios higiénicos y

puntos en la cocina a través de una tubería de media pulgada tanto de agua caliente y fría.

Los inodoros se conectan a las cajas de registro, y en el caso de los lavamanos y

fregaderos de cocina pasan por interceptores de grasa y jabones.

Climatización

A pesar del tratamiento de fachada que fomenta la ventilación e iluminación natural,

se establece un sistema alterno de aire acondicionado para oficinas, aulas, salas de trabajo y

salón múltiple.
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