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RESUMEN

Esta investigación se centra en la intervención del 
campus del Colegio Alemán Humboldt, sede 
Ceibos, con el objetivo de responder a las necesi-
dades espaciales y de confort que actualmente 
presentan algunas áreas de la institución. El espacio 
específico a intervenir es el salón de eventos, el 
cual carece de funcionalidad y presenta deficien-
cias en cuanto a climatización. A partir del diagnós-
tico de estas problemáticas, se plantea la propues-
ta de diseñar un auditorio para el colegio, concebi-
do con criterios de flexibilidad espacial y destinado 
principalmente a ceremonias de graduación y a 
eventos académicos y culturales, en concordancia 
con lo señalado por los directivos de la institución. 
La propuesta busca, además, que el nuevo edificio 
se integre armónicamente con la infraestructura 
existente del plantel.

Mediante diversos análisis del terreno y de las con-
diciones del entorno, se han establecido las princi-
pales condicionantes y criterios de diseño, orienta-
dos a crear un espacio accesible, con adecuado 
confort térmico, y confort acústico, con la capaci-
dad de responder a las demandas de la comuni-
dad estudiantil en eventos institucionales.

Palabras claves: Auditorio, confort térmico, acústi-
ca, isóptica, rutas de acceso / evacuación 
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ABSTRACT

This research focuses on the intervention of the Co-
legio Alemán Humboldt, Ceibos campus, with the 
objective of responding to the spatial and comfort 
needs currently present in some areas of the institu-
tion. The specific space to be intervened is the 
event hall, which lacks functionality and presents 
deficiencies in climate control. Based on the diag-
nosis of these issues, the proposal is to design an au-
ditorium for the school, conceived with criteria of 
spatial flexibility and primarily intended for gradua-
tion ceremonies as well as academic and cultural 
events, in accordance with the guidelines provided 
by the school authorities. Furthermore, the proposal 
seeks to ensure that the new building integrates har-
moniously with the existing campus infrastructure.

Through various analyses of the site and surrounding 
conditions, the main design criteria and constraints 
have been established, aiming to create an acces-
sible space with appropriate thermal comfort and 
acoustic quality, capable of meeting the demands 
of the student community during institutional events.

Keywords: Auditorium, thermal comfort, acoustics, 
access/evacuation routes
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Diseñar una propuesta arquitectónica de un 
auditorio para el Colegio Alemán Humboldt  
que responda a sus necesidades académi-
cas, culturales y administrativas logrando una 
integración armónicamente con la infraes-
tructura del campus. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

    Analizar las funciones y requerimientos téc-
nicos de auditorios escolares de alto están-
dar.  
   

     Diseñar un espacio flexible y adaptable a 
diversas actividades académicas y cultura-
les.

     Integrar el nuevo auditorio de manera co-
herente con la infraestructura y el paisaje del 
campus.
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1
INTRODUCCIÓN 



ANTECEDENTES
DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA

Ordenanza de parcelación de los 
terrenos de la Junta de Beneficen-
cia en Los Ceibos.

En Guayaquil se funda un kinder
garten bilingüe (español-inglés), 
que más tarde evolucionó hacia la 
enseñanza del alemán. (Colegio 
Alemán Humboldt de Guayaquil, s. f.)

Empresa Inmobiliaria Ceibos S.A, 
principal inicio en la planificación y 
construcción del área.

1960-1961 1960  1968

1970-1975 1980-1985 1986
Mayor demanda de viviendas, 
mejora de la infraestructura 
básica, implementación de calles 
pavimentadas y servicios básicos.

Crecimiento Sostenible: nuevas urbani-
zaciones,  condominios, aportó a la 
densificación del área. Se da el  desa-
rrollo comerciales menores: tiendas de 
conveniencia y servicios básicos.(Ubi-
lla,1980)

Club de Leones de los Ceibos: 
Inauguración de hito de consolida-
ción social de la comunidad, 
ofrece espacios para eventos 
deportivos y sociales.

1990-1995
Incremento de desarrollo comercial, 
inmobiliario, modernización en las 
infraestructuras. 

1996-2018
Renovacion de ifraestrectura en el 
Colegio Alemán Humboldt, bibliote
ca general diseñada por el arquietc
to Enrique Gomez. 

La evolución arquitectónica del barrio Los Ceibos 
es la representación de diversos estilos arquitectó-
nico aplicados a lo largo de la historia, inicialmente 
las primeras construcciones consistieron en vivien-
das unifamiliares influenciadas por un diseño mo-
dernista y funcional. Las viviendas eran de uno a 
dos pisos, con la tipología de los techos planos o 
inclinados, y las ventanas de gran altura para 
mayor acceso y permeabilidad de iluminación na-
tural. En las edificaciones aledañas del sector pre-
dominan los materiales tradicionales como el con-
creto, ladrillo, madera junto con acabados senci-
llos y de colores claros, el diseño de los espacios 
incluían jardines delanteros y patios traseros, con el 
concepto de integración con el entorno natural y 
la privacidad. 
  
A inicios de los 60´s el sector se comenzó a poblar, 
siendo una apertura en el crecimiento tanto en el 
desarrollo económico como social para la zona, 
siendo sus límites iniciales llegaban a la avenida 
Leopoldo Carrera, la avenida del Bombero, Mapa-
singue y Miraflores. (Comité Los Ceibos - Nosotros 
S.F.) Según los proyectos inmobiliarios que se reali-
zaron y de infraestructura a nivel barrial que se 
dieron, fueron exponentes para que usuarios en 
búsqueda de un lugar donde habitar, cuyo equi-
pamiento este cerca de ellos, partiendo de la idea 
de condominios y equipamientos de primera ne-
cesidad.
 
En la década de 1980, se expandió la diversidad 
en los estilos arquitectónicos con detalles combi-
nados de moderno, tradicional y la influencia de 
casas con elementos integrados que le daban 
mayor elevación a los costos del predio, es decir, 
casas modernas con espacios de tendencia po-
pular, las piscinas  privadas en la vivienda.  A causa 
de esto, se dio el cerramiento de urbanizaciones 
con el propósito de brindar seguridad y exclusivi-
dad.

El barrio Los Ceibos tiene su significado proviene de 
los árboles nativos de la zona  como una urbaniza-
ción rodeada de mancha verde con 738 predios, 
actualmente se ubican alrededor de 900 viviendas 
con una densidad poblacional de 4.500 habitan-
tes. Es un barrio del norte cuya planificación 
urbana parte desde lo orgánico, el desarrollo de 
los Ceibos conserva la característica de barrio resi-
dencial - privado, sin ser cerrado (Expreso, R. 2025)

WILSON DAVID CUENCA PARDO  AUDITORIO COLEGIO ALEMÁN HUMBOLTH15

Gráfico 1. Linea de tiempo Los Ceibos 
Elaboración propia



PROBLEMÁTICA

El Colegio Alemán Humboldt de Guayaquil, institu-
ción reconocida por su excelencia en la educa-
ción académica y cultural, se ubica en el sector 
residencial de Los Ceibos, caracterizado por un de-
sarrollo planificado y la presencia de equipamien-
tos educativos de alta calidad. En este contexto, el 
colegio desarrolla múltiples actividades académi-
cas, artísticas y ceremoniales que requieren de 
espacios especializados para su adecuada realiza-
ción.

Actualmente, el campus cuenta con un salón de 
eventos cuya capacidad es inferior a 60 personas, 
lo que resulta insuficiente frente a una comunidad 
escolar de graduados de aproximadamente 90 
alumnos, además de docentes, invitados y familia-
res, según la entrevista con los dirigentes del Cole-
gio Alemán Humboldt, esta limitación obliga a la 
institución a alquilar salones externos en otras institu-
ciones educativas u opta utilizar espacios deporti-
vos que no estan diseñados para estos fines, pre-
sentan un bajo confort térmico y acústico al encon-
trarse parcial o totalmente expuestos a la intempe-
rie.

La problemática central radica en la ausencia de 
un espacio funcional, con capacidad suficiente y 
condiciones técnicas adecuadas, que permita de-
sarrollar ceremonias de graduación, eventos aca-
démicos y culturales dentro del campus. 

Ante este escenario, se evidencia la necesidad de 
proyectar un nuevo auditorio que tenga la capaci-
dad de aforo, incorpore condiciones óptimas de 
confort ambiental y acústico, ofrezca flexibilidad 
de uso y se integre armónicamente con la infraes-
tructura física y la identidad institucional del Cole-
gio Alemán Humboldt.

     Infraestructura del salón de even-
tos con aforo insuficiente frente al 
crecimiento de la comunidad edu-
cativa.

1.      Salón de usos multiples existente 
en mal estado y restringidos
2.

    Limitación para realizar eventos 
cívicos institucionales a gran escala 
dentro del colegio.

4.       Reducción de la calidad e  impac-
to de las actividades académicas y 
culturales.

5.     Dependencia del alquiler de audi-
torios externos en otras instituciones 
educativas. 

6.

3.     Bajo confort térmico y acústico, 
que afectan la experiencia de los 
asistentes.
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Gráfico 2. Identificación de problemáticas
Elaboración propia



METODOLOGÍA 
DESAROLLO DE LA METODOLOGÍA 

En la metodologia se recopiló información cualitati-
va y cuantitativa mediante entrevistas a directivos, 
docentes y personal administrativo del Colegio 
Alemán Humboldt, así como observaciones direc-
tas de eventos realizados en el salón de eventos, y 
plaza humboldt a la interperie. La revisión de docu-
mentos institucionales, normativas vigentes y refe-
rencias arquitectónicas. El objetivo de la entrevista 
es identificar de manera precisa las necesidades y  
problemáticas funcionales, técnicas y espaciales, 
así como las expectativas y necesidades que orien-
tarán a la nueva propuesta de diseño.

Es una investigación aplicada con carácter proyec-
tual, con el proposito de generar una solución 
arquitectónica concreta para las problematicas 
identificadas: El diseño de un auditorio  para el Co-
legio Alemán Humboldt de Guayaquil, que cumpla 
con requerimientos de aforo académicos, técnicos 
y administrativos junto con la revisión documental 
de normativas, manuales técnicos y referencias de 
diseño. El proyecto se desarrolló mediante un enfo-
que que combinó diversos métodos de investiga-
ción. 

El método proyectual sirvió como eje central para 
guiar el proceso de diseño a través de las etapas de 
diagnóstico, análisis de referentes, generación de 
propuestas y validación. Complementariamente, 
se aplicó el método de caso, analizando auditorios 
con características similares dentro de instituciones 
educativas para identificar soluciones arquitectóni-
cas viables y adaptables al contexto. Asimismo, se 
empleó el método de simulación para realizar estu-
dios de isóptica y acústica que garantizaran una 
óptima visibilidad y calidad sonora en el espacio 
proyectado. 

DESAROLLO DE LA METODOLOGIA 

VISITA AL SITIO

 MÉTODOS
 CUALITATIVOS

 MÉTODOS
 CUANTITATIVOS

Entrevistas a directivos, 
docentes y personal 

administrativo

Revisión de documentos 
institucionales

Normativas vigentes

Colegio Alemán 
Humboldt de
 Guayaquil

OBEJTIVO:

Identificar problemáti-
cas funcionales, técni-
cas y espaciales

Detectar expectativas 
y necesidades para el 
nuevo diseño PROPUESTA ARQUITETONICA

Propuesta de disñeño para 
el Colegio Alemán Humbol-
dt de Guayaquil

PROPOSITO:

Generar solución arqui-
tectónica para el 
diseño de un auditorio 
con aforo y requisitos 
técnicos adecuadosINVESTIGACIÓN 

APLICADA

MÉTODO PROYECTUAL

Análisis de sitio 
Analisis de usuario
Análisis tipológico 

Estudios de isóptica
Estudio acústico

CONDICIONANTES

CRITERIOS DE DISEÑO 

PARTIDO ARQUITECTONICO 

PROGRAMA ARQUITECTONICO

ZONIFICACION 
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METODOLOGÍA 
DESAROLLO DE LA METODOLOGÍA 

ENTREVISTA CON DIRECTIVOS CAH  

1. ¿Con que frecuencia realizan actividades culturales /académicas en el Colegio Aleman Humboldt?

2. ¿Considera que el auditorio actual del colegio es suficiente para la cantidad de actividades que se realizan?

 

3. ¿Qué nivel de asistencia suelen tener los eventos culturales y académicos organizados por el colegio?

4. ¿Qué limitaciones presentan actualmente los espacios para realizar actividades en el colegio?

Econ. Pablo Patiño

Lic. Guisela Zurita 

Director Administrativo Financiero

Jefa de Operaciones  

Departamento de Comunicacio y Mar-
keting institucional (3 integrantes)

ENTREVISTA 1 ENTREVISTA 2 ENTREVISTA 2

A). Muy frecuente (más de 1 vez al mes)  B). Frecuente (cada 2�3 meses) C).Poco frecuente (1�2 veces al año)

A). Sí, es suficiente  B). Regular, presenta limitaciones C). No es suficiente  

A). Alta  B). Media C). Baja

A). Capacidad reducida  B). Falta de equipamiento acústico/tecnológico C).Problemas de accesibilidad

A).Sí, totalmente adecuado  B). Medianamente adecuado, presenta 

limitaciones

C).Poco adecuado

 Trabajo colaborativo con los directivos del Colegio  
donde se obtiene información acerca de su partici-
pación y de la comunidad estudiantil, sus necesida-
des y requerimientos para mejorar su calidad de 
educación.

LISTA DE NECESIDADES 
1. Espacio para ceremonia de graduación 
2. Espacio para realizar actos culturales / académi-
cos 
3. Espacios para talleres o workshop
4. Espacios para asamblea de docentes 

67%

83%

100%

33%

33%33% 33%

50%17% 33%

17%

0%

0%

5. ¿Considera que las materias de Música y Arte cuentan actualmente con un espacio adecuado para sus
clases, ensayos y presentaciones? 
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Imagen 1. Visita al CAH - Plaza Humboth
Autor: Wilson Cuenca 

Imagen 2. Entrevista dirigentes CAH
Autor: Wilson Cuenca 

Imagen 3. Encuesta a miembros del CAH
Autor: Wilson Cuenca 



ACÚSTICA ARQUITECTÓNICA: DISEÑO DE SALAS

CAMPO SONORO

El campo sonoro de un auditorio se compone del 
sonido directo, que llega sin rebotes desde la 
fuente y garantiza claridad e inteligibilidad; de las 
reflexiones tempranas, que llegan pocos milisegun-
dos después y, si están bien controladas, refuerzan 
la cercanía y enriquecen la percepción del sonido; 
del campo reverberante, generado por múltiples 
reflexiones cuyo tiempo debe equilibrarse para dar 
cuerpo al sonido sin perder nitidez; y del ruido de 
fondo, proveniente de fuentes externas o sistemas 
técnicos, que si es demasiado alto puede interferir 
con la comprensión del mensaje.(Barron, 2010)

ECO

El eco es la repetición de un sonido percibida 
cuando se refleja en superficies lejanas y regresa 
con un retraso mayor a 50 milisegundos. Suele pro-
ducirse en paredes, techos o superficies reflectan-
tes amplias ubicadas a cierta distancia. 

TIEMPO DE REVERBERACIÓN (TR)

El tiempo de reverberación (TR) en un auditorio 
refleja cómo las reflexiones múltiples del sonido se 
prolongan en el tiempo. Un TR equilibrado permite 
que el sonido tenga cuerpo y riqueza armónica sin 
perder claridad, asegurando la inteligibilidad de la 
voz y la definición musical, mientras que el sonido 
directo, las reflexiones tempranas y un bajo nivel de 
ruido de fondo contribuyen a una percepción clara 
y detallada de cada nota y matiz. (Long, 2014)

ACÚSTICA 

La acústica arquitectónica es la disciplina que 
estudia el control del sonido en un espacio construi-
do, con el objetivo de optimizar la transmisión, 
recepción y calidad auditiva en función del uso del 
recinto.

ISOPTICA
Es el estudio de la visibilidad desde los distintos 
puntos del auditorio hacia el escenario, garantizan-
do que todos los asistentes tengan un campo visual 
óptimo y sin obstrucciones. (Iñiguez, 2021)

DIFUSIÓN SONORA

Dispersión controlada del sonido en distintas direc-
ciones para evitar concentraciones acústicas y 
lograr un campo sonoro homogéneo. (Barron, 
2010)

REFLEXIONES TEMPRANAS

Son rebotes que llegan pocos milisegundos des-
pués del sonido directo y que, si están bien contro-
lados, enriquecen la percepción, aportan sensa-
ción de cercanía y aumentan la energía sonora sin 
afectar la claridad. (Salinas, J. s.f.)

ABSORCIÓN ACUSTICA 

Capacidad de los materiales para reducir el sonido 
reflejado. Materiales porosos y blandos lana de 
vidrio, espuma son buenos absorbentes. (Salinas, J. 
s.f.)

AISLAMIENTO ACÚSTICO

Conjunto de técnicas y materiales que evitan la 
transmisión del sonido entre recintos, protegiendo 
el espacio del ruido exterior y evitando fugas de 
sonido al entorno. (Long, 2014)
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ANÁLISIS DE SITIO
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Radio de estudio (1 km)

Terreno

Vías Principales 

Vías Secundarias 

UBICACIÓN

Ecuador Guayas
Guayaquil 

Parroquia Tarqui

¿QUÉ SE REALIZARÁ? 

Un auditorio para el Colegio Alemán Humboldt de Guaya-
quil, sede Los Ceibos, con el propósito de beneficiar a la 
comunidad educativa. Este espacio servirá como sala de 
exposiciones, eventos institucionales, ceremonias de gra-
duacion, actividades culturales y contará con áreas desti-
nadas a cafetería, y mesas de estancia para uso estudiantil.

El auditorio representará un aporte significativo al desarrollo 
del colegio, el diseño integrará elementos de la arquitectura 
contextual  y representativa dentro del colegio con un estilo 
de construcción inspirada en el estilo arquitetónico del Bru-
talismo.

NORMATIVAS
Zona Residencial (ZR-2(A) )/ Zona de Equipamiento Comu-
nal (ZEQ)

   Codigo catastral: 37-28-11-0-0-0
   Area del terreno: 50,000.00 m².
   Area del lote: 2,002.22 m²
   Retiro frontal: 30 m - 22.5 m.
   Retiro lateral derecho: 1.20 metro.
   Retiro lateral izquierdo: 1.20 metro.
   COS (máx. planta baja): 0.65 
   1,301.44 m²
   CUS (máx. área construida): 1.40 
   2,803.11 m²
   Altura máxima (h = 0.75 × frente)
   Hasta 5 pisos aprox. 

1. Colegio Alemán Humboldt de Guayaquil
2. Parque León Febres Cordero 
3.Centro Educativo Balandra
4. Parque Luis Orrantia Gonzalez
5. Parque Infantil 
6. Unidad Educativa Valdivia
7. Cerro Azul 
8. Iglesia Católica María Madre de la Iglesia
9. Parque El Bosque 
10. Unidad Educativa Bilingüe Jefferson 

La ubicación del terreno se emplaza en el sector de Los 
Ceibos, en la ciudad de Guayaquil dentro del Colegio 
Aleman Humboth  emplazados en la avenida Leopoldo Ca-
rrera Calvo y la calle Dr. Francisco Martínez, ambas vias  con 
alto flujo vehicular y rutas de transporte público, lo que facili-
ta la accesibilidad y la conectividad directa con las zonas 
residenciales del barrio Los Ceibos.

El entorno natural también aporta valor al proyecto, desta-
cándose por la presencia de vegetacion en la zona, dentro 
de la institución y en  Cerro Azul y por la alta densidad de 
vegetación que rodea al Colegio Alemán Humboldt. El 
terreno cuenta con una topografía ligeramente inclinada y 
presenta una adecuada capacidad portante y resistencia 
del suelo.

Gráfico 3. Vías principales y vías secundarias
Autor: Wilson Cuenca 
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VÍA PERIMETRAL

CERRO AZUL

THE MARKET

TERRENO

COLEGIO ALEMÁN 
HUMBOLDT 

PARQUE LEÓN FEBRES 
CORDERO

IGLESIA CATÓLICA MARÍA 
MADRE DE LA IGLESIA

COMERCIAL
24.6 %

RESIDENCIAL
56.3%

RECREACIÓN
7%

SALUD
3.5 %

EDUCATIVO
8.5 %

USO DE SUELO

ESCALA BARRIAL

El uso del suelo en el barrio Los Ceibos se caracteriza princi-
palmente por su función residencial, con una alta concen-
tración de viviendas y áreas comerciales cercanas al sector. 
Además, la presencia cercana de servicios educativos, 
como escuelas y centros académicos, aporta un valor signi-
ficativo al entorno urbano, al garantizar el acceso rápido y 
eficiente a recursos fundamentales para el bienestar de la 
comunidad.

El sector presenta una escasa presencia y restricción de 
zonas recreativas dentro del área, lo que representa una 
debilidad considerable, especialmente al tratarse de un 
entorno con vocación mayoritariamente residencial a nivel 
de barrio y educativo dentro del plantel. La falta de par-
ques, plazas, áreas verdes y espacios destinados al esparci-
miento limita las oportunidades de recreación, interacción 
social y descanso de los habitantes.

ESPECIES VEGETALES DEL SECTOR

La zona en estudio cuenta con un porcentaje significativo 
de áreas verdes y recreación 7%, principalmente concen-
tradas en los pequeños parques del sector. En estos espa-
cios se observa la presencia de árboles ornamentales con 
diferentes alturas y densidades, lo que enriquece la diversi-
dad paisajística. Asimismo, el Colegio Alemán Humboldt 
dispone de una notable cobertura vegetal y amplias áreas 
verdes dentro de sus instalaciones, lo que contribuye al 
bienestar de la comunidad educativa y del entorno inme-
diato.

Gráfico 4. Uso de suelos - Los Ceibos
Autor: Wilson Cuenca 

Gráfico 5. Altura de arboles
Autor: Wilson Cuenca 

WILSON DAVID CUENCA PARDO  AUDITORIO COLEGIO ALEMÁN HUMBOLTH22

0 m

5 m

10 m

15 m

20 m

 MUYUYO CEIBOS PALMERAS FICUS GUAYACÁN



SECCIONES DEL TERRENO  

SECCIÓN A 

SECCIÓN B 

SECCIÓN C

A�

C�

C�

D�

D�

B�

A�

B�

ANÁLISIS TOPOGRÁFICO

El campus brinda la posibilidad de crear espacios cuyos 
planos deprimidos predominan al jugar con la geometría de 
los distintos bloques educativos. A cerca de la ciudadela 
Ceibos, tiene una topografía cuyas inclinaciones están pre-
sentes a nivel de la calle y acera. Por otra parte, en sus 
calles se encuentran con elevaciones de 20 a 25 metros. 
Visto que, posee varios bloques de secundaria donde en sus 
alrededores se emplea el juego de desniveles. Por lo que se 
refiere a nivel de los cortes de terreno, los porcentajes de la 
inclinación máxima de la sección A son de 9.7 a 11.00 %; el 
corte B es de 10.00 a 6.7 %.

La topografía del sector, en el emplazamiento del terreno, 
posee una inclinación en el  corte C del 2.9 al 3.3 %, cuenta 
con una elevación del sitio de 20, 23, 24 metros sobre el mar. 

En el corte longitudinal A tiene una inclinación de 1.4 a 1.5 % 
del terreno, este mismo, en el campus es reflejado al jugar 
con los distintos desniveles en distintas áreas de distintos blo-
ques educativos.

Gráfico 6. Curvas de nivel CAH
Autor: Wilson Cuenca 

Gráfico 7. Sección del terreno CAH
Autor: Wilson Cuenca 

Gráfico 5. Curvas de nivel en el terreno
Autor: Wilson Cuenca 
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CONDICIONANTES CLIMÁTICAS

ASOLAMIENTO

Las fachadas este y oeste del campus son afectadas por la 
incidencia del sol con mayor impacto en relación a las 
demás. Asi mismo, la fachada este del coliseo donde se em-
plaza el terreno concentra la temperatura. 

La carta solar determina que la incidencia solar es perpen-
dicular gran parte del año  y las horas donde  predomina la 
alta temperatura  van  des de las 10 am a las 18 pm.

TEMPERATURA

Durante enero a junio se incrementa la precipitación en el 
lapso de 24 a 8 días promedio, posteriormente de Julio a 
noviembre se da menor incremento de 0 a 4 días presente, 
siendo diciembre de 0 a 7 días la influencia de días con más 
precipitaciones en este periodo. (Marsh, s. f.-b)

VIENTOS 

Los vientos dominantes van del suroeste al noreste, sin obstá-
culos para el aprovechamiento de la circulación cruzada 
en el terreno del colegio. En particular, se genera una 
reducción de la temperatura en el exterior, ya que al tener 
vegetación interna, esta misma permite que el espacio 
brinde un confort para los usuarios.

ESTRATEGIAS DE DISEÑO 

Requerimiento: Protección Solar.
Estrategia: Bloquear al radiación directa e indirecta del sol.
Táctica: Proveer de sombra al edificio por medio del uso de 
cubiertas, aleros y celosías con poca absorción de calor.

Requerimiento: Enfriar
Estrategia: Aplicar el modo de enfriamiento a través de 
climatización artificial.
Táctica: Emplear en espacios cerrados como auditorios, de 
mayor flujo de personas.

Requerimiento: Ventilar.
Estrategia: Aplicar el modo de enfriamiento por convec-
ción.
Táctica: Aprovechar las horas de la tarde y noche para pro-
veer al edificio con mayores flujos de aire.

ROSA DE LOS VIENTOS 
ANUAL

ENERO - MARZO ABRIL - JUNIO

JULIO - SEPTIEMBRE OCTUBRE - DICIEMBRE

CARTA SOLAR

N

S

E 

Gráfico 9. Rosa de los vientos 
Autor: Wilson Cuenca 

Gráfico 8. Carta solar
Autor: Wilson Cuenca 
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BLOQUE DE ARTE
1.6 %

BLOQUE PRIMARIA
7.0 %

BLOQUE SECUNDARIA
3.7%

ÁREA VERDE
13.5 %

ÁREA DE SERVICIO
2.7 %

ÁREA DE RECREACIÓN
21.5 %

ÁREA DE CIRCULACIÓN
48.6 %

ADMINISTRATIVO
1.6%

V1 V2 V3 V4

V5 V6 V7 V8

V2

EQUIPAMIENTO Y COBERTURAS

El Colegio Alemán Humboldt (CAH) cuenta con bloques de 
aulas, laboratorios técnicos, espacios de investigación y un 
edificio de música y arte. Los bloques de preescolar ocupan 
alrededor de 1.273,75 m² del campus, seguidos por los blo-
ques de primaria hasta séptimo año de educación básica, 
mientras que los bloques de bachillerato corresponden a la 
menor extensión dentro del conjunto académico. 

Las áreas deportivas suman 5.843,99 m², cumpliendo con lo 
establecido en las Normas Técnicas de Infraestructura Edu-
cativa respecto a zonas recreativas como patio cívico, altar 
patrio y canchas (Ministerio de Educación del Ecuador, 
2012). Estos espacios también se emplean para eventos 
culturales e institucionales con poco confort .

A pesar de ello, el colegio carece de un auditorio formal. 
Actualmente, el bloque de arte y música cuenta con un 
salón de eventos que intenta suplir esta función; sin embar-
go, no reúne las condiciones técnicas, acústicas ni de 
diseño que un auditorio requiere. Esta carencia obliga a 
improvisar las presentaciones en canchas, patios o espacios 
abiertos, lo que afecta la calidad de los eventos académi-
cos, artísticos e institucionales que forman parte de la vida 
educativa de la comunidad.

El campus dispone además de 487,488 m² de circulación 
peatonal y una extensa mancha verde de 12.706,432 m², lo 
que evidencia una infraestructura organizada y con áreas 
suficientes para la convivencia. 

Ingreso CAH

Bloque de aulas BGU Cancha Plaza Humboth Salón de eventos 

Boulevard Berlín Edificio de música Biblioteca 

V1

V2

V6

V8

V3

V4

V7

V5

Gráfico 10. Equipamiento CAH
Autor: Wilson Cuenca 
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ESTUDIANTES

USUARIOS PERMANENTE USUARIOS VISITANTES

EXPOSITORES NIÑOS ADOLESCENTES
ADULTOS 

 MAYORES
ADULTOS PERSONAL

 ADMINISTRATIVO
DOCENTES

DOCENTES
10.8 %

KINDERGARDEN
21.8 %

ADMINISTRATIVO
3.2%

BACHILLERATO
6.6 %

EGB 6TO A 10MO
24.4 %EGB 2DO A 5TO

33.1 %

ANÁLISIS DE USUARIO

USUARIOS Y ACTIVIDADES EN EL CAMPUS 
POBLACIÓN LOS CEIBOS 

El proyecto que se llevará a cabo consiste en la construc-
ción de un auditorio dentro de las instalaciones del Colegio 
Almena Humboldt. Este espacio estará destinado a la reali-
zación de diversos eventos institucionales, tales como expo-
siciones académicas, actos culturales, ceremonias de gra-
duación y otras actividades de carácter formativo y proto-
colar. La creación de este auditorio responde a la necesi-
dad de contar con un recinto adecuado que permita reunir 
a la comunidad educativa en un entorno cómodo, funcio-
nal y representativo.

Los principales usuarios de esta infraestructura serán los 
miembros que conforman la comunidad del colegio. De 
acuerdo con el Censo de Instituciones Educativas 2024, ela-
borado por el Ministerio de Educación, el Colegio Alemán 
Humboldt cuenta con una población total de 1126 perso-
nas, distribuida entre 969 estudiantes, 122 docentes y 36 
miembros del personal administrativo. (Ministerio de Educa-
ción del Ecuador, 2023).

En base al Centro de Estudios e Investigaciones Estadísticas 
ICM-ESPOL, la población total del sector Los Ceibos es de 
28.629 habitantes y en sus alrededores están los sectores 
Mapasingue con 64.436 habitantes, San Eduardo con 10.919 
habitantes (Centro de Estudios e Investigaciones Estadísticas 
ICM-ESPOL). Es decir, se enfocará como muestra a parte de 
las personas que residen en el barrio Los Ceibos.

Gráfico 11. Actividades CAH

Autor: Wilson Cuenca 
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TIPOLOGÍAS



AUDITORIO PRINCESA ALEXANDRA AUDITORIO COLEGIO LA ENSEÑANZA BAGNOLI FUTURA / SILVIO D'ASCIA 
ARCHITECTURE

Auditorio Colegio la Enseñanza 
País: Medellin, Colombia 
Año: 2013 
Arquitectos:  OPUS + MEJÍA

El auditorio fue diseñado para integrarse armónica-
mente al entorno natural y arquitectónico del cole-
gio, respetando la arborización y estructuras depor-
tivas existentes. Más que un auditorio tradicional, el 
proyecto combina factores ambientales, culturales 
y pedagógicos para apoyar el modelo educati-
vo.(Fracalossi, 2025).

Auditorio Bagnoli Futura / Silvio d'Ascia Architecture 
País: Naples / Italia
Año: 2011
Arquitectos: Silvio d'Ascia Architecture

Bagnoli Futura transforma una antigua fábrica en 
un centro cultural y de bienestar, donde la plaza 
pública y el auditorio son ejes de integración comu- 
nitaria. Su arquitectura en vidrio y acero, junto con 
sistemas fotovoltaicos, refleja una tipología de 
reconversión industrial hacia usos culturales sosteni- 
bles. (Aguilar, 2021)

Auditorio Princesa Alexandra 
País: Yarm, Reino Unido
Año: 2012 
Arquitectos: Associated Architects LLP

El Auditorio Princesa Alexandra organiza sus espa-
cios para la flexibilidad de uso: un vestíbulo de 
doble altura conecta con aulas y artes escénicas, 
mientras la sala principal en abanico, con gradas 
telescópicas, particiones acústicas y foso ajustable, 
permite adaptarse a conciertos, teatro y activida-
des escolares. (Valenzuela, 2021)

Calidez Arquitectónica  
 
 Fluidez Espacial  Reciprocidad al Entorno  

 Flexibilidad/adaptación   

 Accesibilidad  Profundidad Visual  

Calidez Arquitectónica  
 
 Fluidez Espacial  Reciprocidad al Entorno  

 Flexibilidad/adaptación   

 Accesibilidad  Profundidad Visual  

Calidez Arquitectónica  
 
 Fluidez Espacial  Reciprocidad al Entorno  

 Flexibilidad/adaptación   

 Accesibilidad  Profundidad Visual  
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Gráfico 4. Visita al Auditorio Princesa Alexandra
Autor: archdaily

Gráfico 5. Visita al Auditorio Colegio La Enseñanza 
Autor: Archdaily

Gráfico 6. Visita al auditorio Bagnoli Futura 
Autor: archdaily



4
PROGRAMA

PROGRAMA DE NECESIDADES



PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

AXONOMETRÍA DE ZONIFICACIÓN  
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Gráfico 12. Axonometría zonificación 
Elaboración propia



ÁREA COMÚN 

Ficha 1 
Hall

Ficha 3
SSHH

Ficha 2 
Cafetería

ÁREA COMUN

DESCRIPCIÓN
N° DE

 ESPACIO
ÁREA ÚTIL

 (m²)
ÁREA APROX

TOTAL (m²)
N°

 FICHA

Hall 1 96,31 m² 96,31 m² 1

Recepcion 1 5,28 m² 5,28 m² 1

Cafeteria 1 9,00 m² 9,00 m² 2

Area de
mesas

1 80,5 m² 80,5 m² 3

SSHH
Mujeres

1 62,76 m² 62,76 m² 4

SSHH
Mujeres

1 62,76 m² 62,76 m² 4

FICHAS TÉCNICAS
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Ficha 4
Área de mesas Gráfico 13. Fichas técnica 

Elaboración propia



ÁREA DE EXPOSICION

Ficha 5 
Escenario

Ficha 7
Camerinos

Ficha 6
Tramoya

Ficha 8
Sala 
complementaria

ÁREA DE EXPOSICION

DESCRIPCIÓN
N° DE

 ESPACIO
ÁREA ÚTIL

 (m²)
ÁREA APROX

TOTAL (m²)
N°

 FICHA

Escenario 1 65,25 m² 65,25 m² 5

Tramoya 1 52,00 m² 52,00 m² 6

Camerino
hombres

1 8,46 m² 8,46 m² 7

Camerino
mujeres

1 8,46 m² 8,46 m² 7

Sala
complementaria

1 9,63 m² 9,63 m² 8

FICHAS TÉCNICAS
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Gráfico 14. Fichas técnica 
Elaboración propia



ÁREA DE SERVICIO

Ficha 9 
Control de luces

Ficha 11
Bodega 
complementaria

Ficha 10
Cuarto de rack

Ficha 12
Cuarto técnico

ÁREA DE SERVICIO

DESCRIPCIÓN
N° DE

 ESPACIO
ÁREA ÚTIL

 (m²)
ÁREA APROX

TOTAL (m²)
N°

 FICHA
Control de

luces
1 8,72 m² 8,72 m² 9

Cuarto de rack 1 3,35 m² 3,35 m² 10

Bodega
administracion

1 3,35 m² 3,35 m² 10

Bodega
complementaria

1 6,00 m² 6,00 m² 11

Cuarto tecnico 1 8,43 m² 8,43 m² 12

FICHAS TÉCNICAS
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Gráfico 15. Ficha técnica 
Elaboración propia
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CONCEPTUALIZACIÓN 





GENESIS PROYECTUAL

Terreno reticulado 3x3 con modulaciones de 
hormigón. 

División del volumen a 3 niveles Sustracción periférica  de volumen 

División de espacios por función . Prisma de volumen.
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Gráfico 17. Diagrama de circulación 
Elaboración propia



AUDITORIO 
CAPACIDAD 300 ESPECTADORES

CAMERINOS / CUARTOS DE SERVICIO

COLEGIO ALEMÁN HUMBOLDT

ZONA DE SERVICIOS

PLAZA HUMBOLTH

ZONA COMUN
CAFETERÍA / PATIO DE MESAS 

HALL / RECEPCIÓN

CIRCULACIÓN VERTICAL
ESCALERA Y ASENSOR 

ZONIFICACIÓN 
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Gráfico 18. Zonificación 
Elaboración propia



EJES DE CIRCULACIÓN

Boulevard Berlin

Circulación principal estudiantes

Circulación secundaria estudiantes

Circulación Vertical (Ascensor)

Circulación Vertical (Escaleras)

Acceso / Salida a Estudiantes

Acceso Principal

LEYENDA
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Gráfico 19. Diagrama de circulación 
Elaboración propia



Gráfico 20. sistema constructivo 
Elaboración propia

SISTEMA CONSTRUCTIVO

Zapata combinada y coluimnas de 40 x 40 
Columnas Auditorio 40 x 60  

SISTEMA APORTICADO

Vigas 30 x 50 - Vigas auditorio 40 x 50  

Vigas cubierta 50 x 70  + Menzula Cerchas Doble  Howe 
L = 10,0 m y h = 1,20 m.

Vigas secundarias 15 x 20 
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PARTIDO ARQUITECTONICO 

2. 3.

4.

1.

ENFOQUE VISUAL1.

PROTECCIÓN ACÚSTICA 4.TRATAMIENTO DE FACHADA 2.
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Gráfico 21. Programa arquitectónico  
Elaboración propia

HORMIGÓN VISTO3.
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PLANIMETRÍA 
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Louver de aluminio
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SECCION   C - C
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Paneles acústicos Paneles acústicos
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Detalle 5

Detalle 4
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Detalle 6

Detalle 6.1

Detalle 6.2
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Luces Led

Paneles acústicos de
madera

Varilla de suspensión

Pernos de 8 mm

Viga de hormigón de
0.40 x 0.20 m

Lana de roca
Panel de madera
laminada 0.6 cm

4.
75

NPT -1.00

NPT + 1.00 Listones de madera enchapado de
2cm

Alfombra de alto tráfico e = 0.6 cm

Remate

Listones de madera enchapado de
3cm

Listón de madera transversal

Piso de madera machiembrada

Fibra de vidrio de baja densidad

Membrana acustica de 1cm

Contrapiso de 0.7 cm

DETALLE 2 -  CORTE LONGITUDINAL - PISO DE ESCENARIO

DETALLE 1 -  CORTE LONGITUDINAL - AUDITORIO
Escala 1:25

Escala 1:50 Escala 1:15

Escala 1:25

ESCALA  INDICADA WILSON DAVID CUENCA PARDO
DETALLE ARQUITECTÓNICO A206

Madera Perfil tipo C



Tornillo de 10MM
Placa de anclaje de 5cm x 5 cm x
5cm

Alfombra de alto tráfico e = 0.6 cm

Placa de unión de 0.3 x 0.2 cm

Balaustre de 0.3

Vidrio Templado de 1 mm

Alfombra

Hormigón Armado

Alfombra

Perfil de aluminio 10 cm

Perfil de aluminio 5 cm

Armado de
varilla de 2"

Alfombra de alto tráfico e = 0.6 cm

Perfiles de aluminio de 0.6 cm

Hormigón Armado - Losa Macisa

Viga Cargadora
de 20 x 15

DETALLE 3 -  CORTE LONGITUDINAL - PALCO

DETALLE 3.1 -  CORTE LONGITUDINAL - PALCO
Escala 1:5

Escala 1:50

ESCALA  INDICADA WILSON DAVID CUENCA PARDO
DETALLE CONSTRUCTIVO A207

Escala 1:20



Perno de 2"

Aluminio anodizado

Tramex de acero galvanizado

Perno de 2"

Placa de anclaje de 0.30 x 5 cm x 0.50

Vidrio 2mm

NIVEL  CUBIERTA +12.80

NIVEL  3  +8.00

NIVEL  2   +4.00

NIVEL 1  0.00
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1.
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Mampará de
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Balaustre

DETALLE 4 -  CELOSIA EN FACHADA

DETALLE 4.1
Escala 1:10

Escala 1:75
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Panel de cemento/ Fibrocemento

Ménsula

Nucleo de poliestireno extruido

Tablero aglomerado hidrófugo

Lámina de base impermeable

Lámina de acabado mineral

Vidrio Acrílico Laminado

Cercha metálica

Correa Perfil metálico

Cubierta posterior

Chapa de coronación
Cubierta posterior

Muro de Hormigón

Lámina Impermeable

Lámina Impermeable

Cartela

Pernos de 7"

Placa metálica de 15" x 15 "

Ménsula

DETALLE 5.0 CUBIERTA TIPO SANDUCHE DETALLE 5.2 MÉNSULA
Escala 1:10 Escala 1:15

ESCALA INDICADA WILSON DAVID CUENCA PARDO
DETALLE CONSTRUCTIVO A209



Perno de 1"

Placa de
anclaje al suelo

Perfil de apoyo

Perno de 8 "

Taco para peldaño de metal
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0,40

0,
44

DETALLE 6 -  ESCALERA

DETALLE 6.1 - ESCALON DE ARRANQUE

PLACA DE ANCLAJE AL SUELO
Escala 1:5

ESCALA INDICADA WILSON DAVID CUENCA PARDO
DETALLE CONSTRUCTIVO A210

Escala 1:5

Detalle 6.1

Escala 1:75



Apoyo de
neopreno

Zanca

Sellado con masilla flexible

1.
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0,
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0,
11
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0,
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DETALLE 6 -  ESCALERA

DETALLE 6.2 -  PELDAÑO DE LLEGADA

Escala 1:30

Escala 1:10

ESCALA INDICADA WILSON DAVID CUENCA PARDO
DETALLE CONSTRUCTIVO A211

Detalle 6.2



Varas

Poleas Fijas - Poleas de desvío

Guías - carriles laterales

Puntos de anclaje
al cableado de 0.14 x
0.19

Mecanismo de motorización
(Contrapeso)

Iluminación escénica

Claves de
acero

Placa de  Anclaje con el muro y
mecanismo de nivelación en tramoya

Luces de escenografía

Mecanismo de nivelación,
junto a Poleas Fijas

DETALLE 7 -  TRAMOYA
Escala 1:50

ESCALA INDICADA WILSON DAVID CUENCA PARDO
DETALLE CONSTRUCTIVO A212



Muro de hormigón encofrado de 0.40 m

Placa de poliestireno expandido

Cámara de aire/servicios con perfil metálico en C

Revestimiento de MDF acústico

Placa de gypsum

Placa de poliestireno expandido

DETALLE 8 -  MATERIALIDAD DE MURO EN AUDITORIO
Escala 1:25

ESCALA INDICADA WILSON DAVID CUENCA PARDO
DETALLE CONSTRUCTIVO A213
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FACHADA IZQUIERDA

NIVEL  CUBIERTA +12.80

NIVEL  3  +8.00

NIVEL  2   +4.00

NIVEL 1  0.00

B C D E F G HA I J

FACHADA DERECHA

NIVEL  CUBIERTA +12.80

NIVEL  3  +8.00

NIVEL  2   +4.00

NIVEL 1  0.00

ESCALA 1:150 WILSON DAVID CUENCA PARDO
FACHADA IZQUIERDA - DERECHA A301
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FACHADA FRONTAL

1235 46

FACHADA POSTERIOR
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NIVEL  3  +8.00

NIVEL  2   +4.00

NIVEL 1  0.00

ESCALA 1:150 WILSON DAVID CUENCA PARDO
FACHADA FRONTAL - POSTERIOR A302



RENDERS
 VISUALIZACIÓN FRONTAL
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RENDERS
 VISUALIZACIÓN HALL PLANTA BAJA
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RENDERS
 VISUALIZACIÓN CAFETERÍA



WILSON DAVID CUENCA PARDO  AUDITORIO COLEGIO ALEMÁN HUMBOLTH71

RENDERS
 VISUALIZACIÓN HALL SEGUNDO PISO
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RENDERS
 VISUALIZACIÓN ESCENARIO / ÁREA DE BUTACAS
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RENDERS
 VISUALIZACIÓN ÁREA DE BUTACAS / ESCENARIO 
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F= Fuente de sonido 
B= Boca del escenario 
R= Imagen reflejada 
G= Grupo de butacas 
Z= Ultima silla 
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MEMORIA DESCRIPTIVA 

Diseñar una propuesta arquitectónica de un auditorio para el 

Colegio Alemán Humboldt que responda a sus necesidades aca-

démicas, culturales y administrativas logrando una integración 

armónicamente con la infraestructura del campus. 

- Analizar las funciones y requerimientos técnicos de auditorios 

escolares de alto estándar.  

- Diseñar un espacio flexible y adaptable a diversas actividades 

académicas y culturales.

- Integrar el nuevo auditorio de manera coherente con la infraes-

tructura y el paisaje del 

campus.

- Diseñar pasillos y corredores externos que rodean el auditorio 
para accesos, mantenimiento y evacuación.

- Grandes ventanales estratégicos y orientados hacia la plaza.

-  Doble piel en fachada con celosías mejorando el control térmi-
co y solar, optimizar el confort interior.

-  Calidad auditiva adecuada y evitar contaminación sonora.

- Diseño de pasillos, accesos laterales y salidas directas al exterior.

Un auditorio para el Colegio Alemán Humboldt de Guayaquil, 

sede Los Ceibos, con el propósito de beneficiar a la comunidad 

educativa. Este espacio servirá como sala de exposiciones, even-

tos institucionales, ceremonias de graduación, actividades cultu-

rales y contará con áreas destinadas a cafetería, y mesas de 

estancia para uso estudiantil.

 El auditorio representará un aporte significativo al desarrollo del 

colegio, el diseño integrará elementos de la arquitectura contex-

tual  y representativa dentro del colegio con un estilo de construc-

ción inspirada en el estilo arquitectónico de hormigón visto 

 OBJETIVO GENERAL CONCEPTUALIZACIÓN Y  CRITERIOS

AUDITORIO PRINCESA ALEXANDRA (Valenzuela, 2021)El Auditorio 

Princesa Alexandra organiza sus espacios para la flexibilidad de 

uso: un vestíbulo de doble altura conecta con aulas y artes escé-

nicas, mientras la sala principal en abanico, con gradas telescópi-

cas, particiones acústicas y foso ajustable, permite adaptarse a 

conciertos, teatro y actividades escolares.

AUDITORIO COLEGIO LA ENSEÑANZA(Fracalossi, 2025)El auditorio 

fue diseñado para integrarse armónicamente al entorno natural y 

arquitectónico del colegio, respetando la arborización y estructu-

ras deportivas existentes. Más que un auditorio tradicional, el 

proyecto combina factores ambientales, culturales y pedagógi-

cos para apoyar el modelo educativo.

AUDITORIO BAGNOLI FUTURA EN NÁPOLES  (Aguilar, 2021) es un 

centro cultural de reconversión urbana que combina auditorio, 

espacios de exposición y centro de bienestar. Su diseño destaca 

por una volumetría acristalada que funciona como faro urbano y 

por la integración de energía fotovoltaica, convirtiéndose en un 

referente de regeneración social y sostenible en un entorno pos-

tindustrial.

TIPOLOGIAS

AUDITORIO COLEGIO ALEMÁN HUMBOLDT 

ACÚSTICA 

La acústica arquitectónica es la disciplina que estudia el control 

del sonido en un espacio construido, con el objetivo de optimizar 

la transmisión, recepción y calidad auditiva en función del uso 

del recinto

ISOPTICA

Es el estudio de la visibilidad desde los distintos puntos del audito-

rio hacia el escenario, garantizando que todos los asistentes 

tengan un campo visual óptimo y sin obstrucciones. (Iñiguez, 2021

AISLAMIENTO ACÚSTICO

Conjunto de técnicas y materiales que evitan la transmisión del 

sonido entre recintos, protegiendo el espacio del ruido exterior y 

evitando fugas de sonido al entorno. (Long, 2014)
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CONCLUSIONES 

En conclusión el proyecto arquitectónico para el auditorio del Colegio Alemán Humboldt de 
Guayaquil busca integrar de manera armónica y funcional un espacio optimo para la realiza-
ción de eventos cultural/académicos, ceremonias de graduación. A traves de un diseño que 
fomente la creatividad y la inspiración.

El proyecto contempla una serie de criterios de diseño que priorizan tanto la funcionalidad y 
estética,  el manejo de una circulación periférica con rutas de evacuación, el calculo de 
acústica e isoptica, el confort térmico, ademas  del tratamiento de la fachada mediante la 
incorporación de elementos como doble fachada y quiebrasoles asi como el uso de una 
paleta de los colores representativos de la institución del Colegio Alemán Humboldt.

Ademas se ha tomado en cuenta las visuales hacia los puntos de interes como la plaza  hum-
boldt y la biblioteca elevando su poryeccion para maximizar su conexión con el entorno con 
un estilo de arquitectura  de hormigon visto. 

La accesibilidad se mantiene como principio aegurando que aquellas perssonas con movili-
dad reducida pueda ingresar a los espacios  del auditorio 

El enforque integral satisface las necesidades tecnicas y pedagogicas del conservatorio y enri-
quesen la experiencia de los usaurios contribuyendo asi al desarollo de un espacio que simbo-
lice la importancia del arte y la educacion. 
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